    曲阜富贵机械有限公司
联系人：孔经理 

电话：0537-4640011

传真：0537-4641324   在线客服：13018800133   

          手机：18266831234    13639438666

地址：山东济宁曲阜小雪镇北104国道路东  日东高速上道口

   公司网址：www.qffgjx.com   全国免费电话：400-6267-567  

XS系列砂石洗选机主要技术参数
	型号规格
	轮斗直径
（mm）
	处理能力
（t/h）
	返砂量
（h/t）
	电功功率
（KW）
	单机重量
（kg）
	价格

	XS2600
( I)
	2600
	20-50
	5-20
	5.5
	2400
	电联

	XS2600
(I)
	2600
	30-70
	8-30
	5.5
	2900
	电联

	XS2800
	2800
	50-100
	75-120
	7.5
	4000
	电联

	XS3200
	3200
	80-120
	100-150
	11
	6600
	电联

	XS3600
	3600
	120-180
	140-200
	15
	


 曲阜富贵机械有限公司销售的产品均为厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。产品可以根据您的需要大小规格进行定做）（（价格电联）

 筛沙机按动力系统分为 电动筛沙机和柴油筛沙机。就安装形式来说可分为固定式和移动式两大类

就构造,组装.和使用又可细分为以下几类（产品可以根据您的需要大小规格进行定做）

　  一.滚筒式筛沙机 

　　二.水洗滚筒式筛沙机 

　　三.振动筛式筛沙机 

　　四.水洗振动筛式筛沙机 

　　五.推拉筛式筛沙机 

六.水洗推拉筛式筛沙机 

【1】 沙机又名旱地筛沙船，是适用于河道，水库，煤场，的沙石分离设备。 

    【2】 筛沙机按动力系统分为 电动筛沙机和柴油筛沙机。 

    【3】 筛沙机按上料的多少分为40铲筛沙机和50铲筛沙机。 

    【4】 筛沙机（筛沙船）的组成部分：柴油机 减速机 传送带 船体 料斗 转筛 传送杆 。（2台柴油机 3台减速机 3条输送带） 

    【5】 筛沙机的工作原理：铲车将毛料铲入上料斗，经传送带传入转筛 转筛将毛料分离 。工作完成。每班1-2人操作本机型结构简单，经济适用,易操作。 

    【6】注意事项：

    （1）、未满十八岁及五十岁以上者不得操作或维修此机械。 　　 

    （2）、严禁未经专业培训者或酒后操作本系列机械。 　　 

、筛沙机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行。

             注意事项：

 筛沙机检修时，必须将全部机械停稳后，方可进行。

我们郑重声明：本机主要特点：
1. 设计合理，结构紧凑，移动维护方便。
2.装载机一次装料，不需输送，直接筛分。
3.筛净率高，筛漏不沾沙子，节省资源。
4. 湿沙可以正常筛分，不受天气影响。
5. 工作效率高，是人工筛分效率的30 倍以上。
6.适应范围广，可筛分沙石.煤炭.粮食等一切混料。
大型工程小型工地都可应用。

               服务理念：

保障售前、售中、售后全过程的中心服务是我们的宗旨，它日益成为广大客户对公司提出的基本要求，我们不断优化企业内部管理，提升员工的服务意识等一系列措施，使每个用户都能体会我们的服务口号“体您所需、用心服务”。此外，我们已组建了集销售、服务与一体的强大营销网络，公司的新产品和各种服务都能及时、全面地到达市场和用户，形成了完善的产品研发机制和网络运行机制。

 两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。（安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款）厂家直销，省去中间环节，得到质量保证[image: image1.jpg]O
O

O
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