
HAT86(XIII)P/T系列特种电话

机式样新颖，坚固耐⽤。具有

防尘、防⽔、防腐蚀、防盗、

抗噪扩⾳等功能，防护等级为

IP65。

188-6771-1667HAT86VIP@163.com

chenyang1667 特种电话⼚家 www.cyhat86.com

浙江，乐清

晨阳牌 / HAT86

①本机可与48〜60V任何形式交换机配合使⽤�

②振铃信号采⽤声/LED红光两种⽅式提⽰(避免漏接)�

③最后⼀组电话号码重拨功能；号盘按键夜光指⽰�

④电⼦线路采⽤⽆触点结构设计，避免形成电⽕花，起到防爆作⽤�

⑤先进的抗噪声技术：具有很强的抗噪声能⼒，115dB的噪声环境

下语⾳发送清晰度达95%以上

壁挂式安装���颜⾊可选
A/C/D/E/F多功能

⑥具有忙⾳检测功能，具有反极性检测功能�

⑦具有线路静⾳检测功能，呼⼊铃声次数可调�

⑧具有⾃动摘、挂机控制功能，能⾃动转⼊/退出扩⾳呼叫状态�

⑨话机待机时零功耗，其扩⾳呼叫控制部分采⽤了先进的软件分析

技术，具有功能先进、⼯作可靠的特点。

三段⼀体式双层密层结构���外形统⼀
237*342*170mm�

功能介绍

型号类别

简单概述

联系⽅式

恶劣环境-特种防护电话

HAT86(XIII)P/T-A/E

HAT86(XIII)P/T-D/F

A防⽔基本型�

E数字式消噪型(抗噪)

D扩⾳呼叫型�

F数字式消噪(扩呼型)


