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版本号：V2.0.2

北京中科瑞德科技发展有限公司
敬请用户在使用本产品之前详细阅读本说明书中的全部内容，并确保您对本说明书中所述之全部内容已经完全了解，以确保本装置不会由于某些人为的错误操作或使用而给您或您的单位带来不必要的损失。如果您认为说明书中所述内容有任何不清楚或不妥之处，请您与我公司技术服务部取得联系，我们将竭诚为您服务。如由于用户违规操作或以非正常方式使用本产品所造成的损失，本公司将不承担责任。在此，感谢您选我公司的产品。
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一、产品简介
1、电能质量概述
近年来，随着我国电力事业的迅猛发展，电力系统的规模日益扩大，以往电能紧缺的问题已经逐步解决，但与此同时，有关电能质量的问题却日益紧迫地摆在了我们的面前。电能质量的问题成为了现在电力行业面临的最为紧迫的课题。
随着电力电子技术广泛应用和电弧炉等冲击负荷以及电力机车等拖动负荷的日益增多，对于电力行业来说，要保持满足用户要求的电能质量变得越来越困难。电力电子技术的广泛应用，在技术和经济上带来了一系列方便和效益的同时，也使电网谐波的含量大量增加。电网谐波污染的日益严重，导致了电气设备的寿命缩短，网损加大，增加了电网发生谐振的可能性，使继电保护和自动装置不能正常动作或操作，导致仪表指示和电度计量不准以及计算机和通信受干扰等一系列重要问题。电弧炉等大功率冲击负荷除了会造成严重的谐波污染之外，还是电压波动和闪变的重要原因。电力机车等大功率的牵引负荷会造成三相不平衡。
有关电能质量问题的研究已经引起了各国电力工作者的高度重视。我国开始对电能质量的研究的时间不长，但也取得了一定的进展，正在向国际标准靠拢。国家技术监督局相继颁布了涉及电能质量八个方面的国家标准：
《电能质量公用电网谐波》




GB/T14549－1993；
《电能质量电压波动和闪变》




GB/T 12326－2008；
《电能质量三相电压不平衡度》
    
   
GB/T15543－2008；
《电能质量供电电压偏差》    



GB/T12325－2008；
《电能质量电力系统频率偏差》

    
GB/T15945－2008；
《电能质量暂时过电压和瞬态过电压》


GB/T18481－2001；
《电能质量监测设备通用要求》



GB/T 19862－2016；
《电能质量公用电网间谐波》




GB/T24337－2009。
要解决面临的电能质量问题，就离不开对电网电能质量参量的监测。电能质量监测分为非在线监测和在线监测两种方式，非在线监测采用便携式测试仪，不定期对所关注的某些点进行测试，这种方式投资小、较灵活，但存在明显的局限性，如：实时性不强、监测指标少、缺乏决策判断的依据、工作量大、效率低等。
当人们认识到了这一点后，开始试行在线监测方式，当然，由于计算机网络技术的发展，也使在线监测技术的实现成为可能。
在1993年至1995年间，美国电力研究院EPRI（The Electric Power Research Institute）针对全美24种不同供电企业的277个监测点进行了数据收集和统计分析，研究系统性能如何监测、特殊的电能质量问题如何监测、为提高供电的服务质量如何监测等等，这个研究成果成为美国开展电能质量监测的指导方针。随后，EPRI又针对不同的数据采集源研究制定电能质量数据交换格式PQDIF（POWER QUALITY DATA INTERCHANGE FOMAT），该格式被IEEE采纳并将其作为标准来制定，目前，某些制造厂家已采用了这种PQDIF标准格式。
相比较而言，国外的监测设备以及电能质量管理技术要领先于国内。随着电力行业系统运行管理的系统化、网络化、自动化和智能化，通讯网络和因特网技术的日益成熟发展和普及，出现了三网合一的趋势。功能单一的电力系统测量仪表已经不适应现代化电能管理的需要。因此开发一种新型的、通用性好、应用范围广的电能质量监测装置，集测量和通讯等功能于一体，能有效的进行电能质量监测，对于保证电力系统运行的安全性、经济性和可靠性都具有重要的意义。
2、监测装置的特点
我公司研制的PQ-F310S电能质量监测装置，ARM加DSP数据采集板模式， DSP具有极强的数据处理能力用来完成数据的采集与传输，核心硬件处于国内先进水平。
ARM用来进行数据的计算、统计、显示、存储、按键、通讯。采用LINUX嵌入式操作系统作为软件平台，全部软件采用C++ 高级语言编程，保证了系统的高可靠性和高移植性。
DSP数据采集部分采用同步采样的16位高速A/D转换器，采集精度高，实测精度达到电能质量监测指标国家标准A级的要求；
大容量的存储空间，满足电能质量监测装置对数据存储的要求，可保存三个月以上的历史数据掉电不丢失。
采用了硬件锁相环技术，频率自动跟踪，防止了在电力系统频率变化时对监测指标的影响，防止了频率“泄漏”。
强大的通讯接口，装置配置了工业以太网，通讯速率高达100Mbps，还配置有RS485、USB通讯接口，可选择多种通讯方式与远方管理中心交互数据；
核心硬件采用四层印刷电路板（PCB）工艺和SMT工艺，硬件可靠性和电磁兼容能力达到国内先进水平，达到了国标对电能质量监测装置的EMC的要求。
在监测功能方面，装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外，还对电能质量的暂态扰动，主要是电压的骤升、骤降进行监测和记录，具有较强的实用性。

3、监测装置的主要功能
基本监测指标：
电网频率、三相基波电压、电流有效值，基波有功功率、无功功率、功率因数、相位等；
电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡度、三相电流不平衡度、负序电压、电流；
谐波（2～65次）：包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波含有率、幅值、相位。
高级监测指标：
间谐波、电压波动、闪变，电压骤升、骤降、短时中断、暂时过电压。
显示功能：
装置面板上带有大屏幕彩色LCD显示屏，实时显示电能质量监测指标的数据。
设置功能：可对装置基本参数、越限参数进行设置、修改和查看，并设有密码保护。
记录存储功能：
装置内置TF卡，可对基本监测指标和高级监测指标实时保存，实时数据在装置上最长保存时间为三个月，之后按“先进先出”原则更新。
统计功能：
装置具有对主要监测指标的在线统计功能，可统计分钟内监测指标的瞬时值/三秒平均值(需要设置选择)。
通讯功能：
装置提供多种通讯接口方式，实现监测数据的实时传输或定时提取存储记录，可通过工业以太网接口与远方电能质量管理中心通讯，也可通过RS232C/RS485接口，以GPRS方式（定制）与远方通讯。
对时功能：
监测装置具备网络对时功能，可保持与远方管理中心的时钟一致。同时具备B码对时功能，保证装置时钟的准确性。
事件触发录波功能：
可根据客户要求设定事件触发条件（手动或自动），记录事件触发前、后实时数据并保存，并保存有事件日志以供查询。
4、监测装置测量方法
1〕数据采集
DSP负责数据采集，采样率为25.6KHz，即每周波采样512点。采用16位、同步采样的A/D模数转换芯片，具有精度高、速度快、同步采样等优点。同时，为防止由于测量频率偏差造成测量数据误差，装置采用软硬件结合的锁相环技术，频率自动跟踪，实时调整采样间隔，以防止频率“泄漏”。
2〕电压偏差
电压偏差的定义（GB/T12325－2008）
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3〕频率偏差
[image: image66.png]


频率偏差的定义（GB/T15945－2008）
4〕电压、电流不平衡度
电压、电流不平衡度的定义
指三相电力系统中三相不平衡的程度，用电压或电流负序分量与正序分量的方均根值百分比表示。电压
或电流不平衡度分别用[image: image4.png]


或[image: image5.wmf]I

e

表示。
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其中：
[image: image8.wmf]1
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——三相电压的正序分量方均根值；[image: image9.wmf]2
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——三相电压的负序分量方均根值
[image: image10.wmf]1
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—— 三相电压的正序分量方均根值；[image: image11.wmf]2

I

——三相电压的负序分量方均根值
5〕谐波监测
谐波定义
谐波（Harmonic）即对周期性的变化量进行傅里叶级数分解，得到频率为大于1的整数倍基波频率的分量，它是由电网中非线性负荷而产生的。
装置对电压、电流采样值进行FFT分解，可以得到各次谐波分量，由于采取了频率自动跟踪补偿，消除了频率“泄漏”，防止了基波频率偏离额定值情况下造成的测量误差。
采样窗口等的要求应满足IEC 61000-4-30 :2003的要求，每次采样窗口为不重叠的10个周波，以3秒为一个基本记录周期，测量结果即分析数据为3秒内6组等间隔采样的均方根值
6〕间谐波监测
间谐波的定义和产生原因
问谐波是指非整数倍基波频率的谐波，这类谐波可以是离散频谱的或连续频谱的。
间谐波的测量
根据国标《电能质量监测设备通用要求》的规定，装置对间谐波的测量采用标准IEC 61000-4-30(7)规定，即：对工频50Hz系统，采样时间取10个周波（200ms）
——间谐波的监测取值方法仍依据GB/T 14549-93针对谐波的取值方法进行，即一个基本记录周期为3秒钟；
7〕电压波动和闪变
电力系统的电压波动和闪变主要是由具有冲击性功率的负荷引起的, 如变频调速装置、炼钢电弧炉、电气化铁路和轧钢机等。这些非线性、不平衡冲击性负荷在生产过程中有功和无功功率随机或周期性的大幅度变动, 当其波动电流流过供电线路阻抗时产生变动的压降, 导致同一电网上其它用户电压以相同的频率波动。这种电压幅值在一定范围内(通常为额定值的90%～110%) 有规律或随机地变化, 称为电压波动。
电压波动通常会引起许多电工设备不能正常工作, 如影响电视画面质量、使电动机转速脉动、使电子仪器工作失常、使白炽灯光发生闪烁等等。由于一般用电设备对电压波动的敏感度远低于白炽灯, 为此, 选择人对白炽灯照度波动的主观视感, 即“闪变”, 作为衡量电压波动危害程度的评价指标。
电压波动
电压波动([image: image12.wmf]V

D

)为一系列电压变动或工频电压包络线的周期性变化。电压波动值为电压均方根值的两个相邻的极值之差、常以其额定电压[image: image13.wmf]N
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的百分数表示其相对百分值，即
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按国标要求每10分钟保存一个电压波动记录，取10分钟内电压波动的最大值连同该10分钟时间段结束的时刻构成一条完整的电压波动记录；
闪变

电压闪变的衡量指标主要短时间闪变严重度[image: image15.wmf]st
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和长时间闪变严重度[image: image16.wmf]lt
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，分别定义为：
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式中[image: image18.wmf]1
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分别为瞬时闪变视感度S(t)超过0.1%,1%,3%,10%,50%时间比的[image: image23.wmf]k
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值。
S(t)：瞬时闪变视感度，闪变强弱的瞬时值随时间变化的一系列值。
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：某一瞬时视感度S(t)值在整个检测时间段内所占比
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式中[image: image26.wmf]k
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:为第k次所测量的[image: image27.wmf]st
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值    N :2小时每隔10分钟所测的[image: image28.wmf]st
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值的个数。
由于闪变涉及较多概念，有必要对这些概念做一简述。
①
闪变觉察律F(％)

“闪变”作为电压波动引起的人眼对灯闪的主观感受，不仅与电压波动的大小有关，还与波动的频率、波形、灯具的性能和人的视感等因素有关。为描述闪变对人视觉的影响程度，IEC推荐采用不同波形、频度、幅值的调幅波及工频电压作为载波向工频230V、60W白炽灯供电照明。经观察者抽样(>500人)调查，闪变觉察律F(％)的统计公式为：
    F=(C+D)/(A+B+C+D)×l00％                               (4-2)

式中A ——没有觉察的人数；
        B——略有觉察的人数；
        C——有明显觉察的人数；
        D——不能忍受的人数
②
瞬时视感度st

电压波动引起照度波动对人的主观视觉反应称为瞬时闪变视感度st。通常以闪变觉察率为50%，作为瞬时闪变视感度的衡量单位，即定义为st＝1觉察单位。与st＝1觉察单位相对应的各频率电压波动值[image: image29.wmf]V

D

％，是研究闪变的实验依据。
③
视感度系数Kf

人脑神经对照度变化需要有最低的记忆时间，高于某一频率的照度波动普通人便觉察不到，闪变是经过灯一眼一脑环节反映人对照度的主观视感，引入视感度系数Kf可以更为本质地描述灯一眼一脑环节的频率特性。
IEC推荐的视感度系数是：
Kf＝产生同样视感度的8.8Hz正弦电压波动／产生同样视感度的f Hz正弦电压波动
④
短时间闪变严重度[image: image30.wmf]st

P

和长时间闪变严重度[image: image31.wmf]lt
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对于电弧炉等随机变化负荷的电压波动，不仅要检查其最大电压波动，还要在足够长时间观察电压波动的统计特件。[image: image32.wmf]st

P

（统计时间为10min）是描述短时间闪变的统计值，[image: image33.wmf]lt

P

（统计时间为2h）为描述长时间闪变的统计值。

按国标要求，短时闪变的一个记录周期为10分钟，长时闪变为2小时。
8〕暂态扰动的监测
暂态扰动包括暂态过电压、电压骤降、瞬态过电压以及电压短时中断问题。
电压骤降是指工频条件下电压均方根值减小到 10％至 90％，持续时间为10ms至1min的短时间电压波动现象。
电压暂升在电力系统某一点的电压突然骤然到1.1～1.8p.u，持续时间通常在10ms～1min。
电压短时中段是指供电电压消失一段时间(电压降到0.1p.u.以下)，一般不超过几分钟。短时中断可以认为是100%幅值的电压暂降。
暂态过电压是指在给定安装点上持续时间较长的不衰减或弱衰减的（以工频或其一定的倍数、分数）振荡的过电压。
瞬态过电压是指持续时间数毫秒或更短，通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压。它可以叠加于暂时过电压上。
对上述电能质量暂态扰动，装置可以实现如下功能：
实时监测电压瞬时值，在发生扰动时，经过特定的检测算法，判断出扰动，并给出扰动发生的时刻，扰动的幅度，扰动的相位变化，扰动持续时间等信息；
判断出扰动后，立即启动波形捕捉功能，即录波功能，波形记录应包括事件触发前、后的波形，录波格式可整定；录波长度可整定，触发前不少于5个周波，触发后不少于5个周波。
5、监测装置主要技术指标
1) 基波电压误差：±0.2% 

电压偏差误差：±0.2%

2)基波电流误差：±0.5% 

3) 频率偏差误差：±0.01Hz

频率测量范围：45Hz～55Hz

4)三相电压不平衡度：电压不平衡度绝对误差0.2%

电流不平衡度绝对误差1％
电压、电流各序分量0.5%

5)电压波动测量误差：
±5%

闪变测量误差：

±5%

6) 谐波准确度：A级
	级别
	被测量
	条件
	最大允许误差
	相角误差

	A
	电压
	Uh≥1%UN
	5%Uh
	≤±5°
或h×±1

	
	
	Uh＜1%UN
	0.05%UN
	

	
	电流
	Ih≥3％IN
	5%Ih
	≤±5°
或h×±1

	
	
	Ih＜3％IN
	0.15%IN
	


表中 1．Un为标称电压，Uh为谐波电压测量量；In为额定电流，Ih为谐波电流测量量。
2．A级仪器频率测量范围为0～2500Hz，用于较精确的测量，仪器的相角测量误差小于等于±5°或±1×h°
7) 间谐波：要求同谐波；
6、监测装置电气性能及其它技术指标
1〕工作电源

    交流：220V±10% ；50Hz±0.5Hz；谐波畸变率不大于15％
或直流：220V±10%，纹波系数不大于5%

2〕电流信号输入

输入方式：电流互感器输入；

额定值In：5A/1A；

测量范围：AC 10mA～6A；（1A仪器：10mA～1.2A）；

功率消耗：不大于0.5VA/路；

过载能力：1.2In
连续工作；



  2In
允许1s。
3〕电压信号输入

输入方式：电压互感器输入；

额定值Un：57.7V/100V；

测量范围：AC 0.5V～120V；


功率消耗：不大于0.5VA/路；

过载能力：1.3Un
连续工作；



  1.4 Un
允许1s。
输入阻抗：大于100kΩ。
4〕开关量输入、输出
开关量输入标称电压：DC 5V

开关量输出方式：电磁式继电器输出
开关量输出接通容量：8A连续，250V AC / 24V DC

5〕安全性能
♦ 绝缘强度
装置能承受有效值为2500V、频率为50Hz、历时1min 的绝缘强度试验，而无击穿和闪络现象。
♦ 绝缘电阻
用开路电压为500V 的兆欧表测量装置的绝缘电阻值，正常试验大气条件下各等级的各回路绝缘电阻不小于20MΩ。
♦冲击电压
在正常试验大气条件下，装置的电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地以
及回路之间能承受1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验，开路试验电压6kV。
♦耐湿热性能
装置应能承受GB/T 2423.9-2001规定的恒定湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)％，试验时间为48小时，在试验结束前2小时内，用500V直流兆欧表，测量各外引带电回路部分外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ；介质耐压强度不低于表1规定的介质强度试验电压幅值的75％。
6〕电磁兼容性能
♦静电放电抗扰度
通过GB/T 17626.2-1998规定的严酷等级为IV级的静电放电抗扰度试验。
♦射频电磁场辐射抗扰度
通过GB/T 17626.3-1998规定的严酷等级为III级的射频电磁场辐射抗扰度试验。
♦快速瞬变脉冲群抗扰度
通过GB/T 17626.4-1998规定的严酷等级为IV级的快速瞬变脉冲群抗扰度试验。
♦脉冲群抗扰度
通过GB/T 17626.12-1998规定频率为100kHz和1MHz严酷等级为III级的脉冲群抗扰度试验。
♦浪涌（冲击）抗扰度
通过GB/T 17626.5-1998规定1.2/50us严酷等级为III级的浪涌抗扰度试验。
7〕机械性能
♦振动
装置能承受 GB/T 11287-2000 中3.2.1及3.2.2规定的严酷等级为I级的振动耐久能力试验。
♦冲击
装置能承受GB/T14537－1993中4.2.1及4.2.2规定的严酷等级为I级的冲击响应试验。
♦碰撞
装置能承受GB/T14537-93中4.3规定的严酷等级为I级的碰撞试验。
7、监测装置使用环境
正常工作温度：-10℃～+55℃
极限工作温度：-20℃～+65℃
相对湿度:5％～95％
大气压力:86kPa～106kPa

海拔：≤3000 米
防护等级：IP50

二、产品的使用
PQ-F310S电能质量监测装置配置有5.6〞的彩色LCD显示屏，分辨率达640*480，可以图形方式显示电能质量数据。同时面板上设有八个LED信号灯，可作为电源、运行、通讯和电能质量指标越限时的告警信号指示。面板上还设有九个按键作为人机操作的接口，通过按键操作，可在LCD显示屏上进行查看、修改、设置等操作。

1、投运及操作

1.1. 操作按键定义

“F1”、“F2”、“F3”键：功能键，在不同屏幕具有不同功能；

“↑”、“↓”、“←”、“→”键：菜单选择，上下左右翻页或递增、递减；

“ESC”键：操作人员通过此键可从任何界面返回到上级菜单或取消当前操作；

“Enter”键：在系统中选择进入子菜单或确认相应的操作。

1.2. 设备投运

将仪器安装到系统中，仔细检查并确认装置接线无误后，接通电源，装置面板上的“电源”指示灯亮，随后开始启动，数秒钟后系统默认进入主界面。设备正常运行时，装置面板上“运行”指示灯闪烁。主界面如下图所示：
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显示窗口主界面分两部分：分别是“主菜单”和“公共信息”栏。

移动光标选择项目，按“Enter”键进入。

主界面按“F1”键进入功率电能量数据界面，“F2”键选择任意时刻点数据，“F3”键最近数据，按“←”“→”键，可切换时刻点数据。
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2、基本数据

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“基本数据”按“Enter” 进入“基本数据”显示界面。

“F1”键：切换通道，所有需要切换通道页面中。

“ESC”键返回主界面。
 “基本数据”用“↑”、“↓”翻页查看所有内容。

显示内容见下图，各参数意义如下表：
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	参数
	定义
	参数
	定义

	Ua、Ub、Uc
	电压有效值
	εU0
	零序电压不平衡度

	Ia、Ib、Ic
	电流有效值
	εU2
	负序电压不平衡度

	dUa、dUb、dUc
	电压变动
	εI0
	零序电流不平衡度

	U0
	零序电压
	εI2
	负序电流不平衡度

	U1
	正序电压
	P、Pa、Pb、Pc
	有功功率

	U2
	负序电压
	Q、Qa、Qb、Qc
	无功功率

	I0
	零序电流
	S、Sa、Sb、Sc
	视在功率

	I1
	正序电流
	Psta、Pstb、Pstc
	短时闪变

	I2
	负序电流
	Plta、Pltb、Pltc
	长时闪变

	＆Ua、＆Ub、＆Uc
	电压偏差
	THDUa、THDUb、THDUc
	电压总畸变率

	Freq
	频率
	THDIa、THDIb、THDIc
	电流总畸变率

	＆Freq
	频率偏差
	PF、PFa、PFb、PFc
	功率因数

	∠Ua、∠Ub、∠Uc
	电压相角
	DF、DFa、DFb、DFc
	基波功率因数

	∠Ia、∠Ib、∠Ic
	电流相角
	
	


3、实时波形

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“实时波形”按“Enter” 进入
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4、矢量图

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“矢量图”按“Enter” 进入
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 5、谐波功率

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“谐波频率”按“Enter” 进入
“谐波功率”能显示2-65次谐波功率，可用“↑”、“↓”查看所有内容。
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6、电压谐波

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“电压谐波”按“Enter” 进入
“电压谐波”能显示2-65次电压谐波，能用有效值和频谱图两种形式表示。
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7、电流谐波

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“电流谐波”按“Enter” 进入
“电流谐波”能显示2-65次电流谐波，能用能用有效值和频谱图两种形式表示。
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8、电压间谐波

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“电压间谐波”按“Enter” 进入
“电压间谐波”能显示0.1-59.9次电压间谐波(间隔5Hz)，用“↑”、“↓”查看所有内容。
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9、电流间谐波

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“电流间谐波”按“Enter” 进入
“电流间谐波”能显示0.1-59.9次电流间谐波(间隔5Hz)，用“↑”、“↓”查看所有内容。
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10、事件信息

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“事件信息”按“Enter” 进入
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11、基本参数

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“基本参数”按“Enter” 进入
按“F3”键进行编辑，“←”、“→”键选择修改项目，再次按“F2”键即可进行参数修改。

数据算法分为两种模式即：实时数据、三秒平均。初次登陆需输入密码，默认初始密码为“1111111”

TCP协议类型可选IEC104规约或Modbus规约，若选择IEC104规约则104端口运行，若选择Modbus规约，则Modbus端口运行。
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主机地址：485通讯地址，输入范围：1-255，默认“1”。

波特率：485通讯速率，选择范围：4800、9600、19200，38400、115200默认“19200”。

NET-1通讯设置：网口1的参数设置，支持UDP和TCP/IP通讯方式。

UDP通讯需指定本地端口、远方端口及远方IP。

设置本机的IP地址、子网掩码、网关。

12、通道参数

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“通道参数”按“Enter” 进入
 “通道参数”，包含以下内容：
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电流变比：一次电流比二次电流的值，默认“1”，即测量电流显示为二次值。
对应电压：表示测量的电流通道相对应的电压通道，同时显示对应的电压参数。
是否告警：报警继电器接点是否根据越限参数的设置对外输出，有“Y”、“N”两个选项。默认为“Y”，即当有越限时越限指示灯亮，对外继电器接点输出。
 电压变比：一次电压比二次电压的值，默认“1”，即测量电压显示为二次值。
额定电压：二次测量额定电压，有“57.7”、“100”两选项。默认为“57.7”。
接线方式：有“三相四线”、“三相三线”两个选项。默认为“三相四线”。

下限阀值：电压暂降事件记录的比分比。默认为90%。
上限阀值：电压暂升事件记录的比分比。默认为110%。
中断阀值：电压中断事件记录的有效值。默认为10V。
 “定值参数”按“Enter” 进入，按“F3”键进行编辑，再次按“F2”键即可进行参数修改。
“定值参数”为越限报警定值参数，因各个线路参数不同，出厂默认设置为“0”，即无报警参数。后附国标限值可做参考。

“定值参数”，包含以下内容：
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定值参数设置包含内容如下：
	项目
	范围（报警）
	一级默认值
	二级默认值

	频率下限（Hz）
	40.00～50.00
	0.00
	0.00

	频率上限（Hz）
	50.00～60.00
	0.00
	0.00

	电压偏差下限(%)
	0.00～10.00
	0.00
	0.00

	电压偏差上限(%)
	0.00～10.00
	0.00
	0.00

	功率因数
	0.00～1.00
	0.00
	0.00

	电压变动(%)
	0.00～20.00
	0.00
	0.00

	电压短闪变
	0.00～10.00
	0.00
	0.00

	电压长闪变
	0.00～10.00
	0.00
	0.00

	三相电压不平衡度(%)
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	三相电流不平衡度(%)
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	谐波电压总畸变率(%)
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	偶次谐波电压含有率(%)
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	奇次谐波电压含有率(%)
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	2次谐波电流允许值
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	3次谐波电流允许值
	0.00～99.99
	0.00
	0.00

	¦
	¦
	¦
	¦

	25次谐波电流允许值
	0.00～99.99
	0.00
	0.00


13、系统信息

在主界面通过“↑”、“↓”、“←”、“→”键选择“系统信息”按“Enter” 进入。

[image: image57.jpg]RGER

FRA:ARM-1.1.15 DSP-1.50.2.6 16
FiEzE: KR 2]sdF!

BRYIRZS: RiEH

FxEIRA: DI1: 0 DI2: 0 DI3: 0 DI4: 0

F3FTENME, Esciz [E]





三、产品安装及接线
1、单/双通道装置安装尺寸及背板端子示意图

1）单/双通道装置安装尺寸示意图
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外形尺寸示意图（单/双通道）
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安装开孔尺寸图（单/双通道）

 2）单/双通道装置背板端子示意图
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装置背板端子图及应用示意（单/双通道）

A单元为电源接入端，L/+、N/-、G为工作电源端子(交直流两用电源)。
B单元为继电器端子，继电器接点定义如下：

	名称
	定义
	名称
	定义
	名称
	定义
	名称
	定义

	D1+
	开关量1输入
	D2+
	开关量2输入
	D3+
	开关量3输入
	D4+
	开关量4输入

	D1--
	
	D2--
	
	D3--
	
	D4--
	

	K1+
	1通道报警输出
	K2+
	2通道报警输出
	K3+
	备用
	K4+
	备用

	K1-
	
	K2-
	
	K3-
	
	K4-
	

	K5+
	备用
	K6+
	失电报警输出
	
	
	
	

	K5-
	
	K6
	
	
	
	
	


C单元为通讯模块

“USB”为USB接口，“NET”以太网接口（RJ45），“485A”、“485B”为RS485通讯接口，RIG-B+”、“IRIG-B—”为B码对时接口。

D、单元为电压、电流信号采集端子。
   U（a、b、c）为电压输入，U（a、b、c）*为电压Un输出，
I（a、b、c）为电流输入，I（a、b、c）*为电流输出

注：满配为二路电压二路电流，可以选择配置一路电压一路电流。
2、多通道装置安装尺寸及背板端子示意图

1）多通道装置安装尺寸示意图
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外形尺寸示意图（多通道）
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安装开孔尺寸图（多通道）
2、装置背板端子图示意
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装置背板端子图及应用示意 

A单元为电源接入端，L/+、N/-、G为工作电源端子(交直流两用电源)。
B单元为继电器端子，共12对接点。（K1+  KCOM为一对，以下同）。继电器接点定义如下：

	名称
	定义
	名称
	定义
	名称
	定义
	名称
	定义

	D1+
	开关量1输入
	D2+
	开关量2输入
	D3+
	开关量3输入
	D4+
	开关量4输入

	D1-
	
	D2-
	
	D3-
	
	D4-
	

	K1+
	1通道报警输出
	K2+
	2通道报警输出
	K3+
	3通道报警输出
	K4+
	4通道报警输出

	K5+
	5通道报警输出
	K6+
	6通道报警输出
	K7+
	7通道报警输出
	K8+
	8通道报警输出

	K9+
	9通道报警输出
	K10+
	10通道报警输出
	K11+
	11通道报警输出
	K12+
	12通道报警输出

	KCOM
	报警输出公共端
	J1
	备用
	J2
	失电报警输出

	
	
	J1COM
	
	J2COM
	


C单元为通讯模块

“USB”为USB接口，

“NET”以太网接口（RJ45），

“485A”、“485B”为RS485通讯接口，

“IRIG-B+”、“IRIG-B—”为B码对时接口。

D、E、F、G单元为电压、电流信号采集端子。
   U（a、b、c）为电压输入，U（a、b、c）0为电压Un输出，
I（a、b、c）为电流输入，I（a、b、c）0为电流输出

注：满配为四路电压十二路电流，可以选择配置四路电压四路电流、四路电压八路电流、四路电压十二路电流以及八路电压八路电流。
3、现场接线
电能质量监测推荐三相四线电压电流经互感器接入方法，典型按下图方式进行接线：
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四、维护与维修
维护
◆本仪器的显示屏为液晶屏，请勿用力按压或用锐器擦划；
◆本仪器属精密测量设备，请勿摔碰。
保修期
从用户购买之日起，提供为期一年的保修服务，保修责任：
◆确由厂家制造的原因导致仪器工作不正常或不能工作；
◆仪器在正常使用情况下损坏；
◆厂家按照合同要求履行异地交货时由运输过程导致的损坏。
凡以下原因造成的损坏，不在保修之列：
◆用户未按要求对仪器保养和维护；
◆仪器运行环境和条件不符合本手册的规定；
◆未被授权的维修和拆装。
维修
◆若仪器在保修期外出现故障，本公司亦给予维修；
◆如维修需在厂家进行，请按照再包装要求将仪器包装好后进行运输；
◆尽量使用原包装箱及包装材料，由于包装不当导致仪器在运输过程中损坏由用户负责；
◆请详细描述故障现象并随仪器一并提供。
五、产品处置

对于本公司提供给客户产品，生命使用周期结束，本公司不负责回收处置，告知客户在对产品处置过程中交相关部门进行合理处置。
本公司尽量保证说明书的解释与实际产品相符，由于设备不断升级，本说明书中内容如有与设备存在微小差别，不再另行通知，敬请谅解。

附录：国标限值
	频率
	49.8Hz~50.2Hz

	长闪变
	>110kv时0.8，<=110kv时1


	负序电压不平衡度

	不超过2%，短时不超过4%

	供电电压允许偏差
	35KV及以上供电电压正，负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。(如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时，以较大的偏差绝对值作为衡量依据)

	
	10KV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%

	
	220V单相供电电压允许偏差为额定电压的-10%~7%


公用电网谐波电压（相电压）限值表

	电网

标称电压KV
	电压

总谐波畸变率％
	各次谐波电压含有率％

	
	
	奇次
	偶次

	0.38
	5.0
	4.0
	2.0

	6
	4.0
	3.2
	1.6

	10
	
	
	

	35
	3.0
	2.4
	1.2

	66
	
	
	

	110
	2.0
	1.6
	0.8


最小短路容量等于基准短路容量时的谐波电流允许值（2-13次谐波）
	标称

电压

KV
	短路

容量

MVA
	谐波次数及谐波电流允许值A

	
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0.38
	10
	78
	62
	39
	62
	26
	44
	19
	21
	16
	28
	13
	24

	6
	100
	43
	34
	21
	34
	14
	24
	11
	11
	8.5
	16
	7.1
	13

	10
	100
	26
	20
	13
	20
	8.5
	15
	6.4
	6.8
	5.1
	9.3
	4.3
	7.9

	35
	250
	15
	12
	7.7
	12
	5.1
	8.8
	3.8
	4.1
	3.1
	5.6
	2.6
	4.7

	66
	500
	16
	13
	8.1
	13
	5.4
	9.3
	4.1
	4.3
	3.3
	5.9
	2.7
	5.0

	110
	750
	12
	9.6
	6.0
	9.6
	4.0
	6.8
	3.0
	3.2
	2.4
	4.3
	2.0
	3.7


最小短路容量等于基准短路容量时的谐波电流允许值（14-25次谐波）
	标称

电压

KV
	短路

容量

MVA
	谐波次数及谐波电流允许值A

	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	0.38
	10
	11
	12
	9.7
	18
	8.6
	16
	7.8
	8.9
	7.1
	14
	6.5
	12

	6
	100
	6.1
	6.8
	5.3
	10
	4.7
	9.0
	4.3
	4.9
	3.9
	7.4
	3.6
	6.8

	10
	100
	3.7
	4.1
	3.2
	6.0
	2.8
	5.4
	2.6
	2.9
	2.3
	4.5
	2.1
	4.1

	35
	250
	2.2
	2.5
	1.9
	3.6
	1.7
	3.2
	1.5
	1.8
	1.4
	2.7
	1.3
	2.5

	66
	500
	2.3
	2.6
	2.0
	3.8
	1.8
	3.4
	1.6
	1.9
	1.5
	2.8
	1.4
	2.6

	110
	750
	1.7
	1.9
	1.5
	2.8
	1.3
	2.5
	1.2
	1.4
	1.1
	2.1
	1.0
	1.9


 注：220KV基准短路容量取2000MVA。
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